GIALITAT ZARLT SIEH AYS

CAR1 Gear Oil 80W-90 GL-5

Hypoid-Getriebebl

Eigenschaften CAR1 Gear Oil 80W- 90 GL- 5 wird aus ausgesuchten Grundolen
mit einer darauf abgestimmten Additiv-Kombination hergestellt. Die
in dem Getriebedl enthaltenen EP-Zusétze bilden auf den
Zahnflanken eine lasttragende Schmierstoffschicht, die selbst bei
héchster mechanischer Belastung Fressverschleil3 verhindert und
Abriebverschleil3 erheblich verringert. Das Getriebedl ist auch bei
hoher thermischer Beanspruchung sehr alterungsstabil. Das gute
KalteflieRvermogen beruht auf dem hohen Raffinationsgrad des
Grundoéles und dem enthaltenen FlieRverbesserer. Das Getriebe6l
enthalt geeignete Wirkstoffe zur Unterdriickung von
Schaumbildung und die benetzten Maschinenteile sind gegen
korrosive Einwirkungen geschiitzt.

CAR1 Gear Oil 80W- 90 GL- 5 ist mit den Ublichen
Dichtungswerkstoffen vertraglich.

Einsatzhinweise CARL1 Gear Oil 80W- 90 GL- 5 wird in Getrieben mit Hypoid- und
Spiralkegelradern flr Achsantriebe an Kraft- und Nutzfahrzeugen
sowie in Kardanantrieben von Motorradern und in Motorrad-
Schaltgetrieben, wenn nicht Motorenéle vorgeschrieben sind,
eingesetzt.

Leistungsbeschreibung Spezifikationen:
e APIGL-5

Empfehlung*:

e MAN 342 M1, 342 M2

e NATO 0-226

e SAE J2360

e SCANIASTO 1.0

e Volvo 1273.10

e ZF O5A, O7A, 12E, 16C, 17B, 19B, 21A
TYPISCHE KENNWERTE METHODEN EINHEITEN CAR1 Gear QOil 80W-90 GL-5
Dichte bei 15°C DIN EN ISO 12185 kg/m3 890
Viskositat bei 40°C DIN 51 562 mm?2/s 137
Viskositat bei 100°C DIN 51 562 mmz2/s 14,1
Viskositatsindex (V1) DIN ISO 2909 - 100
Pourpoint ASTM D 7346 °C -33
Flammpunkt COC DIN 1SO 2592 °C 212

August 2020

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte kdnnen im handelsiiblichen Rahmen schwanken.
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