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Kühlerdichtmittel. Dichtet kleinere Schäden im gesamten Kühl- und Heizungssystem schnell und zuverlässig ab.

Beschreibung

HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL
verschließt zuverlässig kleine Undichtigkeiten, die nicht sofort zu
lokalisieren sind.

Anwendung

HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL
dichtet kleine Schäden im gesamten Kühl- und Heizungssystem
schnell und zuverlässig ab. Es verschließt kleine Risse oder
Steinschlagschäden im Kühler, Leckagen von Dichtringen der
Wasserpumpe und poröse Stellen in Schläuchen oder
Wärmetauschern. Auch Risse im Zylinderkopf werden, je nach
Beschaffenheit, abgedichtet. Vor Zugabe ist der
Kühlwasserstand zu prüfen. Bei warmen Motor (Achtung:
Verbrühungsgefahr! Bitte Hinweise im Fahrzeughandbuch
beachten!) und geöffneten Heizungsventilen wird HIGHTEC
RADIATOR LEAK STOP / KÜHLERDICHTMITTEL direkt oder
über den Ausgleichsbehälter dem Kühlsystem zugegeben.
Anschließend den Flüssigkeitsstand bis zur Maximalmarkierung
mit Kühlmittel auffüllen.

Vorteile

dichtet schnell und zuverlässig kleine Leckagen
kein Demontagearbeiten
hervorragende Wirkstoffkombination mit zuverlässiger,
dauerhafter Dichtwirkung
härtet im Wasser nicht aus (Dauerflexibel) und lässt sich
bei Bedarf wieder ausspülen
durch Korrosionsschutz kein Versagen der
Heizungshähne oder der Thermostate
für alle Wasserkühler geeignet
verträglich mit allen marktüblichen Frostschutz- und
Kühlflüssigkeiten
zum vorbeugenden Schutz gegen Kühlwasserverlust und
Korrosion geeignet

Hinweise

Bitte nach Anwendung unbedingt Flüssigkeitsstand regelmäßig
kontrollieren. HIGHTEC RADIATOR LEAK STOP /
KÜHLERDICHTMITTEL ist nicht geeignet gravierende
mechanische Schäden im Kühlsystem zu beheben.

Dosierung

eine Dose behandelt bis zu 12 l Kühlflüssigkeit
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